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L’installation du pilote du POI PILOT 3000 Avertisseur GPS est maintenant 
terminée et vous pouvez démarrer le logiciel POIbase.

Etape 3 :
Si le logiciel POIbase ne s’est pas ouvert automatiquement après l’installation, 
ouvrez-le via Démarrer Tous les programmes POIbase POI PILOT 
3000 POI PILOT 3000 Avertisseur GPS.

Une fois le logiciel POIbase démarré, il reconnaît l’appareil automatiquement 
et ouvre l’écran d’inscription.

Attention : Le logiciel POIbase contient une fonction de mise à 
jour automatique. Au démarrage du programme, la mise à jour 
s’effectue automatiquement. Nous vous garantissons ainsi de 
pouvoir télécharger en permanence les données les plus récentes 
de notre serveur et d’avoir la dernière version du POIbase.

Img. 13 : écran d’inscription

Continuer

Sommaire > Installation et inscription
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Continuer

Etape 4 :
Effectuez l’inscription. Confirmez avec le bouton “Enregistrer“ pour ouvrir la 
fenêtre correspondante.

Img. 14 : inscription

Remplissez les différentes cases et saisissez une adresse E-Mail valide (car vous 
recevrez une confirmation à cette adresse). L’inscription n’est à faire qu’une 
fois.

Le code d’activation requis pour l’inscription se trouve à l’avant du CD-Rom.

Une fois l’inscription terminée, vous pouvez ouvrir votre compte à l’aide de 
l’adresse E-Mail et du mot de passe puis vous pouvez choisir les POI.

Sommaire > Installation et inscription
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Img. 15 : écran après inscription

Téléchargement des POIs/lieux spéciaux

Sommaire > Installation et inscription
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Sommaire > Téléchargement des POIs/lieux spéciaux

Téléchargement des POIs/lieux spéciaux

Pour utiliser vos services Premium débloqués et télécharger les lieux spéciaux 
gratuits, cliquez sur la case à gauche “télécharger les POIs”. Vous atteindrez 
ensuite l’écran de sélection des POIs.

Img. 16 : écran de sélection

En cliquant sur la catégorie correspondante, vous accédez au choix d’un des 
pilotes du POI. 

Avec l’avertisseur GPS POI PILOT 3000, vous disposez des pilotes suivants :

•	 Radars fixes
•	 Radars mobiles
•	 Lieux de danger & de circulation
•	 Ecoles et jardins d’enfants
•	 Autres lieux spéciaux (par ex. Thome Hotspots, hôpitaux publics) 

Vous pouvez installer et utiliser environ 65 000 lieux spéciaux de l’avertisseur 
GPS POI PILOT 3000. 
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Vous pouvez actualiser votre sélection des POI de chaque pilote en appuyant 
sur le bouton “synchroniser“.

Le pilote “Lieux de danger & de circulation“ vous aidera à comprendre en 
détail chaque domaine de sélection.

Img. 17 : sélection de catégories

Tableau 1 : explication des domaines

Vous voyez sur l’image 17 la sélection de catégories. Vous pouvez y insérer, 
par synchronisation, les lieux spéciaux que vous désirez et les enlever plus 
tard, lorsque vous n’en aurez plus besoin.

Continuer

Sommaire > Téléchargement des POIs/lieux spéciaux

Domaine Explication

Catégorie de POI Nom de la catégorie

Nombre de lieux Nombre de lieux existants dans chaque catégorie

Recouvrement de zones 
géographiques Pays dans lesquels se trouvent les catégories
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Le nombre de lieux vous permet d’identifier les POIs existants dans cette 
catégorie et le recouvrement de zones géographiques vous indique dans 
quel pays cette dernière est disponible. Pour quelques une d’entre elles, le 
recouvrement de zones géographiques peut comprendre plusieurs pays. A 
l’aide de la carte de l’Europe, vous pourrez repérer les pays dans lesquels la 
catégorie de POI est disponible.

Img. 18 : recouvrement de zones géographiques

Une fois que vous avez choisi les lieux spéciaux, les POIs sélectionnés 
peuvent être téléchargés sur l’avertisseur GPS POI PILOT 3000 avec le bouton 
“synchroniser”. Il vous est également possible  de choisir des lieux spéciaux 
dans plusieurs catégories et de commencer ensuite la synchronisation. Ainsi, 
vous pourrez télécharger plusieurs catégories en même temps.
	
Sur la page “ma sélection de POIs” de l’écran de sélection du POIbase, vous 
pouvez vérifier les choix que vous avez confirmés auparavant et supprimer les 
catégories dont vous ne voulez pas avant la synchronisation.
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Img. 19 : aperçu des POIs sélectionnés

Dès le début de la synchronisation, les données du serveur seront 
téléchargées et enregistrées sur l’appareil, une fenêtre d’avancement du 
téléchargement s’affichera. A la fin du processus, un message s’affichera pour 
vous indiquer le nombre de POIs enregistrés sur l’appareil. 

Remarque : À la fin de chaque synchronisation, vous devez ôter 
l’avertisseur GPS POI PILOT 3000 de votre ordinateur. Mettez ensuite 
en marche votre avertisseur. Dès qu’un signal sonore retentit, les POIs 
seront enregistrés dans la mémoire de l’appareil. Vous pourrez à présent 
recommencer une nouvelle synchronisation.

Continuer

Sommaire > Téléchargement des POIs/lieux spéciaux
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Annonces & avertissements sur le POI PILOT 3000

Sommaire > Téléchargement des POIs/lieux spéciaux

Img. 20 : fenêtre d’avancement de la synchronisation

Img. 21 : actualisation réussie

Dans ce domaine et à l’aide d’une carte, vous aurez la possibilité d’ajouter 
de nouveaux POIs, de formater les POIs déjà enregistrés ou d’effacer les POIs 
défectueux.

Toutes les modifications effectuées par un utilisateur seront directement 
enregistrées sur le serveur et seront à la disposition de l’autre utilisateur au 
prochain démarrage de l’appareil.
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Astuces & consignes

Sommaire > Annonces & avertissements sur l’avertisseur GPS POI PILOT 3000

Annonces & avertissements sur le POI Pilot 3000

Chaque catégorie sera affichée sur l’appareil sur l’indicateur à DEL droite de 
façon différente jusqu’à réception d’un avertisseur sonore. Le tableau suivant 
montre tous les indicateurs à DEL et les signaux :

Tableau 2 : explication des DEL et des sons pour les DEL droites (Symbole: haut-parleur)

Exemple : Avec votre avertisseur GPS POI PILOT 3000 et les radars fixes 
synchronisés, vous vous rapprochez d’un radar fixe surveillant une zone 
limitée à 30 km/h. Votre vitesse est de 30km/h et vous êtes à 1,5 km de la zone 
surveillée. Dès que vous êtes à 1km de la zone, la DEL affichera un clignotant 
rouge et un signal sonore lent retentira. Si vous aviez dépassé les 30km/h, un 
signal rapide aurait retenti et vous auriez du ralentir.  

Type de POI DEL/Bip
Réception du 

signal

Vitesse au dessus 
de la vitesse 

autorisée
Application pour

1 Red LED Flash 
(voyant rouge) Signal lent Signal rapide Radars fixes

2 Blue LED Flash 
(voyant bleu) Signal lent Signal rapide Radars mobiles

3
Red/Blue LED 
Flash (voyant 
bleu/rouge)

Signal rapide Lieux de danger & de 
circulation

4 LED off Signal rapide
Ecoles & jardins 

d’enfants
Autres
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Astuces & consignes

Indicateurs LED

LED gauche :

Tableau 3 : explication des couleurs LED

LED droite :

Tableau 4 : explication des DEL et des sons pour les DEL droites (Symbole: haut-parleur)

Type de POI DEL/Bip
Réception du 

signal

Vitesse au dessus 
de la vitesse 

autorisée
Application pour

1 Red LED Flash 
(voyant rouge) Signal lent Signal rapide Radars fixes

2 Blue LED Flash 
(voyant bleu) Signal lent Signal rapide Radars mobiles

3
Red/Blue LED 
Flash (voyant 
bleu/rouge)

Signal rapide Lieux de danger & de 
circulation

4 LED off Signal rapide
Ecoles & jardins 

d’enfants
Autres

Couleur LED Explication

Vert éteint Batterie chargée

Vert allumé Batterie en chargement

Orange clignotant Récepteur GPS en marche

Orange allumé Récepteur GPS recherche satellites
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Vous pouvez vérifier le succès de l’installation ainsi :

Ouvrez le gestionnaire de périphérique de votre ordinateur.

Windows XP : 
Démarrer Panneau de configuration Système Matériel 
Gestionnaire de périphérique

Windows Vista :
Panneau de configuration Gestionnaire de périphériques

Le Gestionnaire de périphériques de votre ordinateur liste plusieurs appareils.

Quand POI PILOT 3000 Avertisseur GPS est branché à votre PC et que les pi-
lotes sont bien installés, allez dans “Ports (COM et LPT)“ pour voir le matériel 
“CP210x USB to UART Bridge Controller“ (voir Img. 22). Si le POI PILOT 3000 
Avertisseur GPS n’est pas branché au PC ce matériel n’apparaît pas dans la 
liste.

Img. 22 : gestionnaire de périphériques avec POI PILOT 3000 branché
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Voici comment désinstaller le pilote et le logiciel POIbase :

Ouvrez le panneau de configuration puis “Ajout/Suppression de programmes“.

Cherchez la ligne “POI PILOT 3000 GPS-Warner“ et désinstallez le logiciel en 
cliquant sur le bouton “Désinstaller“.

Une fois le premier logiciel désinstallé, cherchez la ligne “Silicon Laboratories 
CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista“ et désinstallez-le 
également avec le bouton “Désinstaller“.

Sur Windows XP seulement: Cherchez la ligne ”CP210x USB to UART Bridge“ 
puis désinstallez-le.

Réinstallation sans désinstallation

Note : Si vous devez réinstaller le logiciel POIbase sans désinstaller les pilotes, 
un message vous demande si vous voulez réinstaller les pilotes ou actualiser 
l’installation actuelle. Dans ce cas, cochez la case “Cancel“ (voir Img. 23). 
Ceci permet de conserver le pilote précédent car il n’est pas nécessaire de le 
réinstaller.

Img. 23 : pilote déjà présent
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Pendant la synchronisation, le message d’erreur suivant apparaît :

“Error: Unexpected byte d5 while looking for start marker“

Img. 24 : message d’erreur après une nouvelle tentative de synchronisation

Description du problème : vous avez commencé une nouvelle synchro-
nisation après la synchronisation d’une catégorie sans avoir redémarré 
l’avertisseur GPS POI PILOT 3000.  

Solution : Après une synchronisation de lieux spéciaux et de lieux de danger, 
ôtez votre avertisseur GPS POI PILOT 3000 de votre ordinateur et mettez-le 
en marche.  Patientez jusqu’au retentissement d’un signal sonore. Dès que 
le signal fonctionne, les données synchronisées seront enregistrées dans la 
mémoire de l’appareil. 
Vous pourrez à présent brancher de nouveau votre appareil à votre ordinateur 
et commencer une nouvelle synchronisation.
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Abréviations pour les pays dans la sélection des POIs

Tableau 5 : signification des abréviations des pays

Un problème insolvable apparaît, comment puis-je procéder à une 
réparation par une réinstallation de l’appareil ?

Pour recommencer l’installation lors de l’apparition d’un problème insolvable, 
vous devez désinstaller, comme décrit précédemment, tous les pilotes et 
l’avertisseur GPS POI PILOT 3000 du disque dur de votre ordinateur. 
Après la désinstallation, effacez manuellement tous les dossiers du logiciel 
encore existants (par ex. C:\Programme\POIBase POI PILOT 3000) de votre 
ordinateur. Procédez maintenant à la réinstallation du POIbase POI PILOT 
3000.

Abbréviations Pays Abbréviations Pays

A Austriche IE Irlande

AD Andorre IT Italie

BE Belgique LU Luxembourg

CH Suisse NL Pays-Bas

CZ République Tchèque NO Norvège

D Allemagne PL Pologne

DK Danemark PT Portugal

ES Espagne SE Suède

FI Finlande TR Turquie

FR France UK Grande Bretagne
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Support

1. Par Internet
Notre support en ligne :

•	 des mises à jour gratuites de nombreux produits POICON
•	 des astuces pour optimiser votre produit

www.poicon.com -> Service + Support

2. Par E-Mail
Envoyez un E-Mail à support@poicon.com.

3. Par téléphone
•	 Commande :

Commandes et renseignements 
Depuis l’Allemagne : 01805-764 266 *
Depuis la France ou ailleurs : +49 1805-764 266 *

•	 Support technique :
Obtenez de l’aide pour l’installation et la résolution individualisée des 
éventuels incidents
Depuis l’Allemagne : 0900-1764266 **
Depuis la France ou ailleurs : +49-900-1764266 **

Nous vous remercions de votre confiance en POIPilot !

L’équipe POICON
Hambourg

* Le coût de l’appel dépend de votre opérateur téléphonique.

** Numéro surtaxé. Le coût de l’appel dépend de votre opérateur téléphonique.

Sommaire > Support

http://www.poicon.com
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